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in Flow

Fiche Technique
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Uponor Uni Pipe Plus &Uni Pipe tube multicouche

Caractéristiques techniques :

10bar16a110 mm

80°C (max 70°C (max
100°C/100h) 95°C/100h)

Avantages produit :

» Meilleur rayon de cintrage du marché

« Tres faible perte de charge : une rugosité proche de celle
du verre

« Dilatation équivalente au cuivre : épaisseur d'aluminium
renforcée

« Esthétique, utilisable en apparent

* Plus besoin d'ébavurage

¢ Disponible en barre ou en couronne

» Technologie sans soudure (exclusivité UPONOR)

Gamme de produits :

S-Press Plus & S-Press raccord
Multicouche PPSU

Uponor SARL

523 cours du Troisieme Millénaire
Parc Mail Batiment H

69800 Saint Priest

Collectif Résidentiel Administratif Industrie Santé Ecole

Riser raccord multicouche modulable
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Agricole

Codes couleurs par @ :

@16 @20 025 @32 Q40 @50 @63 @75 @90 0110

Adapté en ERP (Etablissement Recevant du Public) : Uponor x
Armarflex ACE Plus MLC

“armacell

Adapté en ERP (Etablissement Recevant du Public) : Uponor x
ISOVER U Pipe section Alu fendu

Jisover

SAINT-GOBAIN

S-Press Plus & S-Press raccord multicouche
metallique

Service Support Clients
04.74.95.70.70
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com



