Fiche technique

Article 307840 LIPOCIDO-P

SEP GRAISSES - LIPOCIDO-P - TN1 - DN110 - SANS TAMPON

Informations produit

Avantages

e Conception en polyéthyléne rotomoulé

* Haute résistance a la corrosion et cuve monobloc évitant les soudures et
donc tout risque de fuite

¢ |nstallation tres rapide : Iégereté et pose directement terrain sans radier
béton; les anneaux de levage facilitent la pose

Description produit

* Appareil destiné a piéger les graisses alimentaires
¢ Volume du débourbeur : 100L

¢ VVolume de graisse : 40L

* Entrée/Sortie DN110

Données techniques

Taille Diameétre Volume du | Volume Volume Lonaueur Largeur Hauteur |Fil d'eau Fil d'eau Poids

Article Nominale entrée/sortie |débourbeur de graiss total (1) (rgm) (n%m) (mm)  entrée | sortie @ vide

(mm) 0] es () (mm) | (mm) | (kg)

307840 1 110 100 40 420 950 650 1350 995 975 67
ACOs.a.s.

Fiche technique
SWEG-PIM
Version : 20/09/2023

Boite Postale 85

27940 Notre Dame de I'Isle
Tel:02.32.51.20.31
contact@aco.fr  www.aco.fr

CLEAN



