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Cette notice de pose est un extrait du Guide de I’'lUsager qui
oD fait seul référence (présent dans la pochette Ecoflo avec cette
L présente notice).
o ! Pour plus de details, s’y referer et le téelecharger depuis
PT-EauEnvironnement.fr

écoresponsable

Les régles de pose suivantes sont valables pour les ECOFLO PE2
Ligne 5 et 6 EH et pour les ECOFLO filtre Monobloc 8 a 20 EH

T
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IL EST DE LA RESPONSABILITE DE LINSTALLATEUR

} X " De sui.vre le dimensionnement
prescrit par le SPANC ou le
yI

bureau d’études pour la filiere
d’assainissement

x De choisir les cuves les plus
pertinentes par rapport a la

—D— typologie de terrain

: De s’assurer de l'accessibilité
au chantier avant la commande

Davoir en sa possession
toutes les informations voulues
pour réaliser le transport, la
manutention, linstallation,

( l I'utilisation et I'exploitation suivant
les instructions du fabricant.

De respecter les regles
d’hygiene et de sécurité
applicables a toutes les étapes
de linstallation et d'utiliser le
matériel approprié.

DES RECEPTION ET AVANT LE REMBLAI

()

(Dm

S’assurer du bon état général
des ouvrages

Vérifier que les canalisations
sont bien raccordées de fagon
étanche. Le cas échéant faire
les réserves voulues

Vérifier la bonne tenue des
tubes/raidisseurs internes. En
cas d’état impropre a la pose
pérenne, ne pas réaliser la mise
en ceuvre et contacter votre
revendeur

Utiliser des reperes et/ou
barrieresdurantl’aménagement
paysager afin d’éviter que des
véhicules circulent aux abords
de la fouille ou directement sur
'ouvrage



ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 4 20 EH

(1) Transport et
manutention

Ouvrage directement Déchargement avec le moyen Mise en fouille et dépose sur
transporté au plancher de manutention approprié
Point unique et Sanglé

de levage

lit de pose avec le moyen de
manutention approprié

Point unique
de levage
(élingue non fournie)

Point unique
de levage

Filtres 5 et 6 EH Fosses 5 et 6 EH Fosse > 8 EH

Point unique point o
de levage dOIr\] unique
e levage

B5

2540

2840

Filtres 8, 10 EH Filtres 12, 14 EH

2060

3930

Filtres 17, 20 EH

@ Vérification de I’environnement

Distances conseillées : suivre I'étude d’implantation du bureau d’étude

A
\J

> Passage et stationnement

de véhicule™

*

>5m > arbre et plantations
5et6 EH > limite de propriété

>

*Pour des distances d’implantation inférieure de la filiere aux valeurs indiqués, I'installation se fera sous la responsabilité de I'installateur, apres étude
spécifique par un bureau d’étude spécialisé ou un homme de I'art compétent sur la tenue des ouvrages
** Le passage de véhicules au dessus des ouvrages nécessite la pose d’une dalle autoportante de répartition des charges

4

@ Préparation de la mise en oeuvre

Nous consulter systématiquement pour toute interrogation sur une question technique (dimensionnement, manu-
tention, utilisation, exploitation, mise en place d’éventuels accessoires ou périphériques etc.) avant toute pose en terrain difficile
ou condition « complexe » (forte hydromorphie, nappe phréatique, terrain argileux, pose en bas de pente, pose en profondeur,

proximité d’

un talus ou passage de véhicules).

Pour le dimensionnement de la filiere, nous conseillons fortement de faire réaliser une étude par

un bureau d’études

Les ouvrages ne doivent pas étre posés dans un

béatiment, cela ne respectant pas les régles d’aé-
ration et d’accessibilité pour réaliser I'entretien

applicables a tous nos ouvrages.

Les ouvrages sont congus pour étre enterrés

h (non enterré) se fera sous I'entiere responsabi-

Le filtre Ecoflo étant congu pour étre installé N

enterré, toute installation de produit hors-sol - Le type de matériau a utiliser pour le lit de

pose, remblai et couverture, est prescrit par

lité de I'installateur, qui devra particuliérement Premier Tech suivant le type de cuve, I'envi-

ronnement de la fouille et de la nature du sol

I
I m veiller a reproduire un remblai périphérique m-
assurant le maintien de la cuve en recréant en

(Voir partie <REMBLAIS»)

aérien les conditions de I'enterré

@ .

PVC 90° PVC 45°
COUDES PVC REHAUSSES BETON INTERDITES : COUVERCLES :
N’utiliser que des coudes a 45° (ceux a 90° La mise en ceuvre de rehausses béton avec report Tous les couvercles doivent dépasser de 5 cm

sont a exclure de toute filiere d’ANC, trop
"engendrer certains dysfonc-
tionnements et bouchages)

susceptibles d

au-dessus du sol, rester accessibles et sécu-
risés a tout moment méme aprés I'aménage-
ment final du terrain.

d’effort (direct ou indirect) sur nos ouvrages est
strictement interdite (voir «pose sous dalle»).

Raccordements - fouille

Les abords directs et I'environnement de la fouille se présentent
nécessairement sous la forme d’un sol naturel stable non remué

(ou stabilisé) et

plat (<a 2 % de pente), sur une surface de 20cm

minimum tout autour de la fouille

Toutes les cana-
lisations doivent
étre en PVC de ré-
sistance suffisante,
dans le diametre
adapté au dispositif
visé et a la régle-
mentation en vigueur
avec raccordements . . } .
étanches sur les

filieres

Les altimétries d’arrivée
des eaux usées et de rejet
sont mesurées, et com-
parées aux fils d’eau entrée
et sortie de la fosse et du

. filtre, pour vérifier la faisabilité
) d’une pose conforme a nos
. instructions

SORTIE
pente 0.5 et 1%

Entre fosse et filtre
pente 1 et 2%




ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 & 20 EH

(2) LES ELEMENTS A POSER

, REHAUSSE FOSSE
ENTREE DE FILTRE ~ COUVERCLE FOSSE Obiigatoire

Arrivée des effluents Couvercle de fosse sécurisé
prétraités dans le filtre Accés au préfiltre PF17

ENTREE DE FOSSE
Entrée des effluents chargés dans
la fosse toutes eaux

COUVERCLE FILTRE
Accés facile a I'auget basculant et
au filtre a fragments de coco

COUVERCLE FOSSE
Couvercle de fosse sécurisé
Acces au préfiltre PF17

, VENTILATION o, N
REHAUSSE FILTRE SECONDAIRE . 7 \

Obligatoire

COUVERCLE FILTRE
Accés facile a I'auget basculant et
au filtre a fragments de coco

FOSSE TOUTES EAUX
Décantation primaire

Entrée d’air pour le filtre

FILTRE A FRAGMENTS
DE COCO

INTEGRES AU ECOFLO FILTRE MONOBLOC

Sortie base : N
< e FILTRE A FRAGMENTS
POSTE DE PRELEVEMENT
oS DE COCO
Sortie Haute :
POSTE DE REFOULEMENT .
At ENTREE DE FILTRE
& POSTE DE PRELEVEMENT Arrivée des effluents prétraités
dans le filtre
ECOFLO PE2
LIGNE 5 ET 6 EH
| N CLUS En sortie de fosse toutes eaux :
(o) PERFORMANCE DE
= 83 /o LA FOSSE TOUTES
DE MES* Eggégﬁg%g?’“ Excellentes Filtration Remplacement Expérience Millieu filtrant
ET D'UN performances naturelle sans travaux etrecul renouvelable
< Q CONNECTEUR épuratoires et végétale de terrassement et recyclable
@, .
%5 DE PREFILTRE
SECURISE (CPS) Accessoires sorties hautes inclus
ELINGUES POGHETTE VIsITE POMPE DE RELE- . ) ALARME DE CONNECTEUR
MANUTENTION  PRODUIT FABRICANT VAGE SPECIFIQUE i o NIVEAU ETANCHE
*Matiéres En Suspension P -
. Refoulement 30m x 1,5m s s Boitier d’alarme
VISITE | untechnicien Premier Tech se déplace sur le LEGER ET Cla’pet, anti-retour i canne et flotteur
chantier pour vérifier le bon fonctionnement du RAPIDE integ re =
FABRICANT filtre compact ECOFLO A NETTOYER (hauteur par rapport a la sortie haute du filtre) r—




ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 a 20 EH

(3) LES ETAPES DE LA POSE

@ Mise en fouille des ouvrages

Lit de pose :

Lit et fond de fouille de niveau,

20 cm bien tassé . "
20 cm de gravillons de granulométrie

compris entre 2 et 10 mm tassés
. réalisé sous toute la largeur
et longueur des ouvrages.

@ Raccordement entrée,

sortie et ventilation

RACCORDER ENTREE ET SORTIE

NOTICE DINSTALLATION

POSTE DE REFOULEMENT
ALARME DE NIVEAU

ECOFLO

S.ortie. haL;Te Pour le raccordement du poste de
pente 2% .. refoulement et de I'alarme de niveau
a4% min. pente 1% pemeo,5% . se reporter a la notice d’installation

a2% min. [~"1 3 i ' correspondante.

Elle est disposée dans la volte du
poste de refoulement, avec la pompe.

_____ —_ -
Hauteur

avec réhausses montées et

(8 rehausses maximum de 15 cm *¥)

Hauteur | + 3 réhausses
systeme | de 15cm *

Largeur
systéeme

L N —— =T + 20 cm min
ongueur SVStem? , ol de chaque cété
+ 20 cm min de chaque c6té ‘

* Exception pour les fosses toutes eaux des modeles ECOFLO Monobloc 8 a 20 EH pour lesquelles 4 rehausses de 15 cm sont autorisées

M Couvercle

Les couvercles doivent dépasser
de 5 cm minimum

20 cm Mini.**
. L}

**En cas de pose en conditions humides un
dégagement supérieur est a prévoir pour
permettre de fixer les sangles d’ancrage
en fond de fouille ou le systeme
d’ancrage sans béton (5 et 6 EH)

RACCORDER VENTILATION Congues pour le renouvellement de I'air dans les ouvrages et

pour I'évacuation des gaz de fermentation de la fosse toutes

eaux, les ventilations doivent étre prévues des la conception

du projet.

1m minimum

de tout autre

ventilation

ou d’un ouvrant

COUDES PVC
40 cm @ N’utiliser que des coudes a 45° (ceux a 90° sont a ex-

du faltage clure de toute filire d’ANC, trop susceptibles d’engen-

drer certains dysfonctionnements et bouchages)

PVC 90° PVC 45°

Ventilation secondaire - Extraction des gaz

Ventilation d’évacuation des gaz de fermentation par extracteur statique ou éolien en
partie haute.

(emplacement a adapter selon la configuration de I'habitation)

— |
\
\

Ventilation primaire - entrée d’air
Ventilation d’évacuation des canalisations des eaux usées piquée sur une canalisation de
chute des eaux usées. Chapeau (champignon) PVC présent en partie haute.

Attention au sens des vents dominants pour éviter des « zones odorantes
» et tout rabattement d’odeurs vers les lieux d’habitation

L'installation doit étre conforme aux DTU60.1 (ventilation primaire) et du DTU64.1 (ven-
tilation secondaire) et a I'arrété du 7 septembre 2009 modifié au 7 mars 2012,

Raccorder la ventilation secondaire a un «Y»
monté entre la fosse et le filtre

Tuyaux @100 avec le tracé le plus rectiligne possible

\




ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 a 20 EH

@ Montage des réhausses, auget
et plaques de répartition

Installation regard d’acces

Valable uniguement pour les modeles 5 et 6 EH

Valable uniqguement pour les modeles 8 et 10 EH

RECUPERER LA REHAUSSE
SUR LE FILTRE

SORTIR LES REHAUSSES DE LA FOSSES
PLACEES DANS LE FILTRE

Regard d’acces

Avant le remblai final au-dessus des filieres de 8 et 10 EH,
- utilisant les fosses toutes-eaux Rewatec Millenium de 4 et

5 m3, un tube PVC DN200 de classe de résistance CR4
minimum et de longueur égale a la hauteur de remblai doit étre
positionné au-dessus de I'acces prévu pour le nettoyage du
coude plongeant en entrée de fosse toutes eaux.

£
h l l l l Y Un tampon de visite avec bouchon dévissable doit étre collé
) 4 sur ce tube PVC pour fermer l'accés

Notice de montage
PREMIER
T Réhausse filtre

REHAUSSE ECOFLO

FOSSE FILTRE

Notice des réhausses

AVANT REMBLAIS :

Montage des 2 rehausses
fosses
(1 par trou d’homme)

Accessoires de vissage

'ﬁ Adaptateur
6pans -> carré 1/4
Ref 63 49 04

Douille de 13
Ref 63 49 11

3 réhausses
maximum
(y compris le
jeu intégré)

TERRAIN SEC ET SAIN

Mise en eau de la fosse toutes
eaux au fur et a mesure du
remblaiement latéral par couches
successives de 30 cm

CONDITIONS HUMIDES
OU DIFFICILES

5et6 EH 8a20EH

Radier béton Radier béton

+ 20 cm de gravillons + 20 cm de gravilons
2a10mm 2a10mm

Il'est recommandé de couvrir le couvercle
du filtre pour protéger 'aérateur du filtre de
toute obstruction

POSE EN PROFONDEUR OU SOUS

PASSAGE DE VEHICULE / DEPOT
DE CHARGE LOURDES

Gravillons 2 a2 10 mm + Sangles d'ancrage + Sangles d'ancrage
20 cm de gravillons ou
FOND DE FOUILLE Ancrage
- Des rehausses supplémentaires sans béton
peuvent étre installés. (voir page 21) Dalle autoportante
dont les caractéristiques doivent
15cm étre déterminés par un bureau d’études
La couverture au dessus de Gravillons 2 2 10 mm Gravillons 2 2 10 mm Nous consulter
F] génératrice supérieure des jusqu'au 2/3 de la hauteur ou sable stabilisé jusqu’a la matrice supérieure .
5 Remblais selon
ouvrages ne peut excéder / e e e
’équivalent de 3 rehausses N\ REMBLAI LATERAL
de 15 cm* 3 rehausses
15 em de filtre ou fosses
- N'utiliser que des rehausses toutes eaux Terre végétale Terre végétale
Premier Tech M AX exempte d'éléments caillouteux exempte d’éléments caillouteux
* 1 . AArE REMBLAI DE
y compris la rehausse intégrée COUVERTURE

1




ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 a 20 EH

€@ Remblais

AVANT REMBLAIS :
Mise en eau de la fosse toutes eaux au fur et a me-

sure du remblaiement latéral par couches successives
de 30 cm

Il est recommandé de couvrir le couvercle du filtre pour protéger
I’'aérateur du filtre de toute obstruction

POSE EN CONDITIONS SECHES

Ces conditions correspondent a la pose des filieres dans un sol ou la nappe, permanente Terre végétale exempte

ou temporaire, est absente en tous temps. Ces conditions de pose ne sont pas appli- d'élements caillouteux ou ar-
cables en présence de sol sec imperméable (k inférieur ou égal a 15 mm/h) ou une g"g“c’;nde el
nappe peut étre présente suite a de fortes pluies

Remblai de finition :

Remblai latéral :

Lit de pose :
Gravillons de granulométrie
compris entre 2 et 10 mm 20 cm de gravillons de

jusque 2/3 de hauteur, granulométrie compris

tassés (par couches succes- entre 2 et 10 mm tassés

sives de 30 cm d'épaisseur) SRGEHT réalisé sous toute la largeur
et longueur des ouvrages.

POSE EN CONDITIONS HUMIDES

Nappe permanente ou temporaire

N’utilisez que des sangles
fournies par Premier Tech

Le rejet des eaux usées traitées ne peut se faire

que via un poste de relevage ou de refoulement

8a20EH
Monobloc

MODELE

Hauteur maximale de
nappe avec ancrage (a 1,0m 1,2m

En toutes conditions le niveau des plus hautes eaux
partir du fond de la cuve) connues (nappe haute) se situe sous le fil d’eau le plus

bas de lafiliere

POSE EN TERRAIN DIFFICILE

Pose en profondeur ou sous passage de véhicule / dépbt de
charges lourdes (>200 kg a moins de 3 m des fouilles)

Remblai de finition :

Terre végétale exempte
DIMENSION dlelementsl caﬂ\louteux gg ar-
gileux de diametre supérieur

COUVERCLE — g

+30cm
i I ; H - Entrée d’air
exemple dg conception _ % | 5 indlspensable
+50cm [ fee w0 e
H9
o .
(0]

Les caractéristiques de la dalle (positionnement, ferraillage, dimensions,
épaisseurs, etc.) doivent étre vérifiées par un bureau d’études

La dalle repose sur une largeur de 50 cm autour de I'excavation, sur un
sol naturel stable non remué ou stabilisé

Dans tous les cas, la dalle ne s’appuie pas sur les cuves

L’acces au filtre doit étre congu pour permettre I'entretien en toute
sécurité.

Il est essentiel d’assurer I'entrée d’air dans le filtre soit en déportant
I’entrée d’air, soit en utilisant un caillebotis métallique (conforme a la
norme EN124-1 classe B125 minimum ) résistant aux charges prévues
au dessus du couvercle d’acces au filtre et en protégeant la filiére des
eaux de ruissellement

Solution 1: Ancrage par dalle beton

4 sangles pour Ligne 5 et 6 EH (option)

Remblai de finition :

Terre végétale exempte
Remblai latéral : d’éléments caillouteux ou ar-
gileux de diamétre supérieur
Sur toute la hauteur des a2cm
cuves, jusqu’a la cote
« trou d’homme » du
gravilon de granulométrie _
comprise entre 2 i i

et 10 mm (par couches ] ) ( L
successives de 30 cm) ? eef: 3tz be o o

ou sable stabilisé

[ |

Dbk

Lit de pose :

20 cm de gravillons de
granulométrie compris entre
2 et 10 mm tassés réalisé
sous toute la largeur et LIT béton : En fond de fouille avec dispositif d’ancrage

longueur des ouvrages.

@ Il est conseillé de réaliser un drainage au pourtour des ouvrages et un puits de décompression en

DN100 minimum

13



ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 a 20 EH

EcoFLO

DIMENSIONS DES DALLES ET NOMBRE DE SANGLES
POURS5ET6 EH

Se référer a notre Guide de I’'Usager pour prendre connaissance des spécifications
détaillées des dalles d’ancrage

Pour toutes les dalles présentées, les spécifications sont les suivantes :

e Béton de type XC2 / C25/30

e Acier HA S500 - Classe de ductilité B

e Enrobage des armatures de 6.5 cm

e Contrainte admissible du sol porteur > 1 bar (matériaux non évolutifs et remblais interdits

Détails des armatures et anneaux d’ancrage : Consulter les plans disponibles sur
PT-EauEnvironnement.fr

5 EH ligne

FOSSE 3 M

La méme dimension de dalle est utilisée pour la fosse toutes eaux

et pour le filtre

20
—
= o) 0
- 18 19
(@} Q
(<} «©
FILTRE 5 EH
tor o o
106 138 106
350
o
6 EH ligne FOSSE 3.6 M°

La méme dimension de dalle est utilisée pour la fosse toutes eaux

et pour le filtre

2,
1 eI 6] [6)

o Q
® 2

o1 >

133 138 133
405 iR Al
g‘]: N T = = 0 W
| 3% |
14

Solution 2 : Kit d‘ancrage sans dalle beton (pour 5 et 6 EH)

En option 5 et 6 EH LIGNE - Réf 37 93 55

SE REFERER A LA NOTICE DE POSE CORRESPONDANTE FOURNIE AVEC LE KIT
POUR PLUS DE DETAILS

L’ancrage sans béton pour le filtre
ECOFLO est une solution simple et
facile a poser.

Ecoflo

Une fois le kit installé, le poids du
remblais maintient la filiéere et em-
péche toute remontée du produit.

Fond de fouillle

DIMENSION DE FOUILLE

- Sangles (2 par ouvrage)

Compris dans le kit

/]

5
A ®
e e =N

Ronds a béton Treillis soudé Géotextile
Non inclus Non inclus Compris dans le kit

FILIERE ECOFLO PE2 EN LIGNE A Min. (m) B Min. (m)
5EH 2.0 6.5" ou 2x3.0**
6 EH 20

7.5% ou 2x3.5*

* Un seul ancrage pour les 2 cuves (0.5 m entre les 2 cuves)
** Dans le cas d’un ancrage par cuve

CONDITIONS DE POSE

e Fouille @ e, Terrain Naturel

Rembilais de finition
Terre végétale exempte d’éléments caillouteux ou
argileux de diamétre supérieur a 2 cm

Ecoflo

Remblais latéral

Sur toute la hauteur des cuves, jusqu’a la cote «trou
d’homme» du gravillon de granulométrie comprise
entre 2 et 10 mm ou du sable stabilisé (par couche
successives de 30 cm)

Lit de pose

20 cm de gravillons concassés ou roulés d’une granulométrie comprise
entre 2 et 10 mm, réalisé sur toute la largeur et longueur des ouvrages

15



ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 & 20 EH

DIMENSIONS DES DALLES ET NOMBRE DE SANGLES POUR 8 A
20 EH

EcoFLo Se référer a notre Guide de I’'Usager pour prendre connaissance des spécifications
détaillées des dalles d’ancrage

écoresponsable

Pour toutes les dalles présentées, les spécifications sont les suivantes :

e Béton de type XC2 / C25/30

e Acier HA S500 - Classe de ductilité B

® Enrobage des armatures de 6.5 cm

e Contrainte admissible du sol porteur > 1 bar (matériaux non évolutifs et remblais interdits)

Détails des armatures et anneaux d’ancrage : Consulter les plans disponibles sur 8 EH Filtre
PT-EauEnvironnement.fr B
° e —
I
I
O | O
8 EH Fosse B |
2 o |
| |
—O O |
i AT i TA
Al | fa |
§ 8 | |
| |
Lo O € Q
! : Axes anneaux
| Axes anneaux e 68 | 213 92 d'ancrages
° 75 : 108 125 d'ancrages : 372
| 308 ] 2 e —
- ! 2 8 B
g 9 |en— §5
= 2 &
z % B 2o
é hel
- COUPE A-A
& L 372 J
308
COUPE B-B

.20

225




ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 & 20 EH

10 EH Fosse

10

245
225

-

106 116

10

Axes anneaux
d'ancrages

307

Axes anneaux
d'ancrages

COUPE A-A

25

L 307

COUPE B-B

245 J

10 EH Filtre

10

285
265

10

68 213 92

Axes annee
d'ancrage

372

Axes anneaux
d'ancrages

'COUPE A-A

372

25

[
r

COUPE B-B

19



ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 & 20 EH

12 EH Fosse

10

1

285
265

Axes anneau
128 131 d'ancrages

354

anneaux
1crages _ 10

COUPE A-A

L 354

COUPE B-B

285 J

20

12 EH Filtre

o B
- !<_
O | O
|
|
| I N
Al | A
|
8 & i
|
|
|
|
o | Q
|<_ Axes anneaux
= 126 B 209 150 d'ancrages
% 2 484
is
t COUPE A-A
L 484 -
COUPE B-B
I:_ 305 -

21



ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 & 20 EH

14 EH Fosse 14 EH Filtre
= B
== B
SN O O 8 -
i O | O
| |
___________ R | |
Ny | Iy I B
| N | N
| o 3 |
i (30 N !
| |
| |
| |
| |
| o | Q
e Q Q -
I Axes anneaux =) B Axles anneaux
= 95 ii_ 73 66 136 d'ancrages 126 209 150 d'ancrages
5 484
5, B 426 g §
£ kel
COUPE A-A t COUPE A-A
R e e ! :
L 426 J
COUPE B-B COUPE B-B

L 285

| -

22 23



ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 & 20 EH

17 EH Fosse 17 EH Filtre
=) B
}g—
O O O O B
| : —
| O ! O O O
| |
___________ I | L U I
Ak | In b | I
| |
| |
| |
| |
| |
| Q | Q Q Q Axes anneaux
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ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 & 20 EH
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ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 a 20 EH

ECOFLO 8 ET10 EH MONOBLOC

FOSSE 4 M2 (8 EH) FOSSE 5 M2 (10 EH)

)
=

FILTRE 8-10 EH
E[{:“ i
E | |l ‘ | |Hs

)

ECOFLO 12 ET 14 EH MONOBLOC

FOSSE 6 M2 (12 EH) FOSSE 8 M3 (14 EH)
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FILTRE 12-14 EH
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ECOFLO 17 ET 20 EH MONOBLOC

FOSSE 8 Ms (17 EH) FOSSE 10 M2 (20 EH)

3457 4137
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FILTRE 17-20 EH
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ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 a 20 EH

i ’

Verifier le bon alignement de la rampe d’alimentation avec I'auget et
la pente de la canalisation d’entrée. Si besoin, régler la hauteur de la
rampe d’alimentation grace a la patte de réglage

Vérifier la bonne bascule de
'auget de chaque coété et
la bonne distribution sur les
plaques du filtre

Contrdle de la planéité avec niveau a bulle,
ou en remplissant I'auget d’eau pour comparer
les niveaux.

y

/T~ AN

.

: R pe d 0]
Verifier le bon alignement
\ 5 de la rampe d’alimentation
\ avec I'auget et vérifier le bon
basculement de 'auget
Si nécessaire régler 'auget en :
-
- Tirant le loquet vers le haut pour déverrouiller le pied réglable
- Visser ou dévisser les pieds de réglage (2 de chaque coté de I'auget)
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ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 a 20 EH

© Réglage du répartiteur & surverse

Valable uniqguement pour les modeles 17 et 20 EH

Répartiteur a surverse

- Tourner les coudes de chaque sortie vers le haut

- Remplir le répartiteur d’eau

- Tourner les coudes de chaque sortie vers le bas,
afin de venir positionner 'ouverture du régulateur affleu-
rante a I'eau, tout en gardant le régulateur inox bien a la
verticale

- Répéter I'opération sur les 2 sorties

- Les régulateurs doivent étre réglés au méme niveau

@ Poste de refoulement — Alarme de niveau

Valable uniguement pour les modeles sortie haute

NOTICE D’INSTALLATION

POSTE DE REFOULEMENT
ALARME DE NIVEAU

ECOFLO

LE BOITIER DOIT ETRE IMPERATIVEMENT
INSTALLE A LINTERIEUR DE L'HABITATION.

Boitier IPX0

“O
\\

smmmr | me
Ecorio |cisssa s

Le boitier d’alarme Ecoflo
Prise en main rapide

P

CONNECTEUR
ETANGHE FOURNI

= PREMIER
U™ TEcH

Pour le raccordement du poste
de refoulement et de I'alarme
de niveau se reporter a la
notice d’installation correspon-
o dante.

ALARM
DASSAINISSEMENT

ECOFLO

E DU FILTRE En cas de déclenchement

de I'alarme contactez nous

02995818 29

= PREMIER
U™ TecH

Une fois le problém
réarmée automatiquement.

Elle est disposée dans le poste
de refoulement avec la pompe

(Vis fournie)

- Une fois le réglage effectué venir fixer le coude a l'aide
des vis fournies.

- Un percage est présent dans le coude pour faciliter la
mise en place de la vis.

32

localisation poste
de refoulement

PROCEDURE DE MISE EN MARCHE REMONTAGE ET :
DE LA POMPE DE RELEVAGE MISE EN ROUTE Modéle 5 et 6 EH

Etape 1: P

DEMONTAGE

Etape 1': Ouvir e couvercie du filre pour accéder
a voute / poste de relevage

Etape 2:

Etape 3:

Etape 4 Retire

Vous ne devez en aucun cas utliser le cable électrique de la pompe
r e ou remonter I'ensemble. En cas de non-respect

de cette consigne et de détérioration de I'ensemble électrique de la.

Pompe, aucun remplacement sous garantie ne poura étre effectué.

VERIFICATION DU BON ETAT DE LA POMPE ET DU FLOTTEUR DANS LE
POSTE DE RELEVAGE Etape 6: R

Etape 7 : Fermer lo couvercla d

Modéle 8 a4 20 EH
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ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 4 20 EH

@ Fermeture des couvercles Fiche d’identification

a remplir pour programmer la VISITE FABRICANT

Verrovuillage filiere
ECOFLO 5 et 6 EH

Pour communiquer les coordonnées des propriétaires, deux solution simples

Transmettre la fiche REMPLIR LE FORMULAIRE
identification «Enregistrez votre filtre coco»

Par fax : 09 72 53 96 85 PT-EauEnvironnement.fr

Par mail : ptaf-services@premiertech.com Rubrique ENREGISTREMENT PRODUIT
Par courrier : PREMIER TECH Z.A de Doslet,

35 430 CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE

VISITE
Verrouillage filisre ECOFLO FABRICANT

filtre monobloc 8 & 14 EH Nous nous déplagens sur chaque prottes
pour en vérifier le.bon fonctionnement

VISITE ||
FABRICANT

Nous, Premier Tech Eau et Environnement, nous
POUR ACTIVER VOTRE VISITE FABRICANT (VOIR AU VERSO POUR PLUS DE DETAILS) nous déplagons sur Chaque installation
pour en vérifier le bon fonctionnement et
(& compléter en MAJUSCULES SVP / “Cellules & rempli IMPERATIVEMENT) informer le client final pour une bonne prise en

FICHE IDENTIFICATION : ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

COORDONNEES PROPRIETAIRE > RESIDENCE PRINCIPALE

main du produit.

Afin de pouvoir programmer la visite fabricant, il

i est primordial que nous puissions récupérer

Verrouillage filisre ECOFLO les cgordonlnées de;lprqpriétaires. IEn effet,

filtre monobloc 17 et 20 EH I(’jenv0| de la Fiche Identification du produit permet
e:

COORDONNEES DE L'INSTALLATION > SI DIFFERENTE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE (MAISON SECONDAIRE)

Adresse*
S - bénéficier d’une triple expertise pour le
. propriétaire : celle de son installateur, de son
COORDONNEES INSTALLATEUR .
SPANC et celle du fabricant
Adresse* - -
REMISE POCHETTE  VISITE DU SPANC VISITE FABRICANT e “garantlr 1o bon fonctionnement et les
excellentes performances du produit a long
A Pays‘
Remettre la pochette Ecoflo livrée A réaliser en présence du client et terme
dans le filtre a I'utilisateur avant le recouvrement final de la filiere
d’assainissement X . .
i - assurer le suivi des filieres Ecoflo
La vérification de bon fonc- ) IDENTIFICATION PRODUIT (Celluies & rempiir IMPERATIVEMENT)
gfqgeg;?ggtigesi‘ ;nzteeilasg: Systome Eofio® Capacits Systeme Autres Systemes : - activer la garantie sur les performances
formances épuratoires ne B e poreines Do i D ;e:::::-m épuratoires
pourront étre déclenchées Pompe de Relevage : [J 0ui [J Non Dj: g:ji: ] Rewatec -Soldo» 6 EH
que si les coordonnées du Nombre de Couvercles rectangulaires : [JseH [J pen | | oveiec Soldo 1084
client final sont transmises a 01 O Ooets 0 voen Daomn | e = - rassurer le propriétaire dans son investissement
Premier Tech N° de e / /
VOil' page SUiVante DISTRIBUTEUR : société
Ville Code postal :
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ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 4 20 EH

LA GAMME ECOFLO

5 EH 6EH  SEH 10EH 12EH 1W4EH  17EH 20EH | 26EH  38EH  50EH

Gamme “Résidentielle” Gamme “Regroupé”

ECOFLO  J, | ECOFLO
g

DONNEES DIMENSIONNELLES
Version ligne 5 et 6 EH

DIMENSIONS (EN M) SURFACE DIAM

AUSOL ~ ENTREE  DIAM SORTIE (MM) POIDS (KG)
m? (MM)

SORTIE
EH REF, COMPOSITION | oG, LARG.  HAUT*

A (@]

BASSE | Foe0m | 200 | 122 | 144 @g.)z(lo V| 8| 004 | ase 138
5 829767 | Giesen | 200 | 120 | 140 1XXO1_'71 44 e % | 096 | sas 100 411
HAUTE | Fosodm | 200 | 122 | 1aa @%.):10 V| 8| 004 | s 138
829768 | Giesen | 200 | 120 | 140 1XXO1_%114 o e | 002 | sas PVG pression D2 421
100
BASSE | P 30 | 345 | 122 | 14 ngo V| 8| 004 | a2 161
6 829775 | Fiveeen | 345 | 120 | 140 1XXO1_'71 44 e 019 | o9 | ata 100 478
HAUTE | Foo° 86 | 845 | 122 | 144 @gjlo V| S| 004 | a2 161
829776 | fiesen | sas | 120 | 140 1XXO1_'7114 j(fg jd(.)s?é 0,02 | 414 PV pression D52 506
36

DONNEES DIMENSIONNELLES

Version filtre monobloc 8 a 20 EH

DIMENSIONS (EN M)

PERTE DE DIAM

SORTIE ; DIAM SORTIE
EH EEE COMPOSITION FILDEAU  ENTR o)
LONG. LARG.  HAUT* (m) (mm)
) (o) ()
Fosse 4m3 1.49 1.46 1x@0.05
BASSE | " 248 | 185 | 70 1 o1 | 024 | 008 100 1x©0.40 409 | 176
36 62 42 ]
Filtre 2'810 BH | g12 | 205 | 1,82 _10'2;1 _01'(;2 112 100 1X1(1>'<1g(’; 2674) 7,02 850
Fosse 4m3 1.49 1.46 1x©@0.05
HAUTE | = o 248 | 165 | 170 o1 oon 0,03 100 1 %0040 4,09 176
36 62 43
Filtre 8-10 EH 1.21 1.56 PVC pressionD32 | 1x (1.14 x 0.74)
SO e | 2 | e | 5| b | oo Jiopsiontz | XX | oz | ss0
100
Fosse 5ms3 1.69 1.65 1x@0.05
BASSE super renforcée 24 1,85 1,90 -0.21 -0.25 0,04 100 1% @0.40 4,57 206
36 62 44 )
BllS g; OBH | 310 | 225 | 182 710'2&1 ggz 112 100 1*?;;3 2{)74) 7,02 850
Fosse 5m3 1.69 1.65 1x@0.05
HAUTE super renforcée 2 1,85 1,90 -0.21 -0.25 0,04 100 1% @0.40 4,57 206
36 62 45
Filtre 8-10 EH 1.21 1.56 PVCpressionD32 | 1 (1.14 x 0.74)
SH 312 225 1,82 -0.61 -0.26 0,35 ou raccg:gi\salgsnon 3/4” 1 x @0.40 7,02 850
Fosse 6m3 1.87 1.75 1x00.14
BASSE super renforcée 274 2,05 216 -0.29 -0.41 0.12 160 160 1% @0.60 5,62 325
36 62 46 ]
File e | aos | 225 | 182 | p&1 | %% 112 100 100 PPN | 900 | 1050
Fosse 6m? 1.87 1.75 1x@0.14
HAUTE super renforcée 2,74 205 216 -0.29 -0.41 0.12 160 160 1% @0.60 5,62 325
3662 47
Filtre 12-14 1.21 1.56 PVC pressionD32 | 1x (1.14 x 0.74)
EH SH 404 | 225 1,82 061 0.96 -0,35 100 | o e oo are” 1% 0040 9,09 | 1050
Fosse 8md 1.87 1.75 1x@0.14
BASSE | 5 o 342 | 205 | 216 A Py 0,12 160 160 hjer e 7,01 407
36 62 48 )
Fitre g;“ 404 | 225 | 182 _10'?1 _01'32 112 100 100 1X1(1X'1gg 2674) 009 | 1050
Fosse 8md 1.87 1.75 1x @014
HAUTE super renforcée SX2 205 Ze -0.29 -0.41 0.12 160 160 1% @0.60 7,01 407
36 62 49
Filtre 12-14 1.21 1.56 PVC pressionD32 | 1x (1.14 x 0.74)
EH SH 4,04 2,25 1,82 061 0.26 -0,35 180 || gy 1 X 30.40 9,09 1050
Fosse 8m3 1.87 1.75 1x@0.14
BASSE | o 342 | 205 | 216 029 o 0,12 160 160 1 %3060 7,01 407
36 62 50 ] 2x (114 x0.74)
Fitte 7-20 | 535 | 205 | 182 | 145 | 009 136 | 100 100 1x(0.85x065) | 1431 | 1800
EH SB -0.87 173 13 0040
Fosse 8m?3 1.87 1.75 1x@0.14
HAUTE | 5 ot 342 | 205 | 216 029 o 0,12 160 160 1 %3060 7,01 407
36 62 51 ] 2x (114 x0.74)
Filtre 17-20 1.45 1.56 PVC ion D32
EH SH 6,36 2,25 1,82 0.57 -0.96 -011 100 | o e mcenarar | 1% 1(0.8@50x400.65) 14,31 1800
X B
Fosse 10m? 1.87 1.75 1x @014
e ke T T T - R I G0 1xpoe0 | 841 | 489
36 62 52 ] 2% (114 x0.74)
IR 740 6,36 | 225 | 182 o oes 1,36 100 100 1x(0.85x0.65) | 14,31 | 1800
EH SB -0.87 173 oy
Fosse 10m3 1.87 1.75 1x@0.14
B I e e I B I &0 1xooe0 | 841 | 489
3662 53 ] 2% (114 x0.74)
Filtre 17-20 1.45 1.56 PG pression D32
B 6,36 | 225 1,82 B O -0,11 100 | o vacers ocenarar | 1% 1(0.8050x40665) 14,31 | 1800
X B

* Mesure du bas de I'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté;
** fils d’eau mesurés : du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).

Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 %, notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra a I'installateur de s’assurer
des cotes réelles).
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ECOFLO

NOTICE DE POSE / Polyéthylene Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 a 20 EH

ACCESSOIRES

REHAUSSES

FOSSE FILTRE
39 70 55 33 00 36 3300 38 33 00 39 39 76 30 330033 3970 55
&  © &S0 @ o
) PE PE
(4] (5] (C (0] Rotomoulé Rotomoulé (A
PE Rotomoulé | PE Rotomoulé | PE Rotomoulé | PE Rotomoulé | 1200 x 800 850 x 650 | PE Rotomoulé
D400 H15 D150 H15 D600 H15 D600 H30 H15 H15 D400 H15
5 EH v v
2 max 2 max
+ réhausse + réhausse
6 EH incluse incluse
8 EH v v
v 3 max 3 max
4
10 EH e v v
3 max 3 max
v v v v v
12EH 4 max 4 max 2 max 3 max 3 max
v v v v v
14 EH 4 max 4 max 2 max 3 max 3 max
v v v v v v
17EH 4 max 4 max 2 max 3 max 3 max 3 max
v v v v v v
20EH 4 max 4 max 2 max 3 max 3 max 3 max
ANCRAGE POSE EN ZONE HUMIDE
.o
% Ts‘,-;.‘ b Sangle d’ancrage (unité) D2200 (jaune) 33 00 28 379355
iy L]
i Kit ancrage ECOFLO
: ‘?‘3 Nor d?OS;rjagle sur Nbor de ﬁﬁ%gles SUT 1 Nbr total de sangles Sans béton
PE2 Ligne 5 et 6 EH
5EH 2 2 4 v
6 EH 2 2 4 v
8 EH 2 2 4
10 EH 2 2 4
12 EH 2 2 4
14 EH 4 2 6
17 EH 4 4 8
20 EH 4 4 8
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PERIPHERIQUES

BAC A GRAISSE

- Piege les graisses alimentaires
- Prolonge la durée de vie des massifs filtrants
- Réduit les fréquences de vidange de la fosse

TYPE REF.
200 L 330013
500 L 330014

ACCESSOIRES

Réhausse oblongue
H15 3300 41

Implantation a moins de 2 m de I'habitation et en
amont de la fosse toutes eaux.

Pour les logements d’habitation, volume minimal de :

200 L dans le cas des eaux de cuisines seules
500 L dans le cas d’eaux ménagéres

RELEVAGE

POSTE DE RELEVAGE
HYDROFLO

CUVE POLYETHYLENE
Poste de relevage des eaux brutes,

décolloidées ou claires en Polyéthylene
livré prét a poser, entrée non percée

Espace Pro

[T T S T ———

VOTRE ESPACE PRO

o ey e

Retrouvez 'ensemble des documents
techniques, DWG, Notices de pose,

en libre accés sans inscriptions sur votre
Espace Pro

i ptems

it ] A e g mpis | B

PT-EauEnvironnement.fr

e am et i T | b e et
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ECOFLO NOTICE DE POSE / Polyéthyléne Ligne 5 et 6 EH et Monobloc 8 4 20 EH

QUELQUES REGLES DE BONNES PRATIQUES

Passage véhicules et charges lourdes Pose en zone de ruisselement ou pose en cuvette

Dalle carrossable

Accés dégagés aux regards et couvercles

Présence de nappe

Ancrage
obligatoire
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de solutions locales durables
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