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Les courbes sont préconiées pour la protection des lignes de
télécommunications, alarme , sécurité, �bre optique...
Elles sont compatibles avec le tube PVC NF 54/018-TLST.  

COURBE EN RAYON DE 90°

 Couleur : Gris clair

Essai doc : NF T54-018

T° Mise en oeuvre :  > -10°C

Matière : PVC compact norme NF/ TLST 54018

T° ramolissement :  ≥ 75°C 

Mise en oeuvre

A coller avec de la colle type PVC, suivre les recommandations
du cahier des clauses techniques particulière.

PRODUIT

Ø28 mm R210

Ø45 mm R210

Ø45 mm R360

Ø60 mm R210

Ø60 mm R360

Ø80 mm R360

 Ø100 mm R360

Désignation Condi.

100 1000

TUCX3470 50 700

TUCX3472 50 700

COUR60 25 600

COUR60SPE 25 600

COUR80 10 150

COUR100 10 100

Male Femelle

TUCX3465

Femelle Femelle Palette

TUCX3485

TUCX3471

TUCX3468

COUR60FF

COUR60SPEFF

COUR80FF

Rayon

210 100 grs

210 250 grs

360 290 grs

210 310 grs

360 350 grs

360 650 grs

360 1050 grs

Poids

COUR100FF

 R e n fonc tion d u Ø  

Emboiture

Emboiture

 90° 

  


